
Regenwasserbemessung

Erschließung des geplanten

Wohngebietes Weißdornweg

Ermittlung der abflusswirksamen Fläche

&

in 16356 Werneuchen
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Regenwassereinzugsgebiet

Grundlage:

- Niederschlagshöhen und spenden Kostra (DWD, 2010R) (Spalte 65 Zeile 33)

- DWA-A 117 März 2010

- ATV-A 118 März 2006

- DWA-M 153 August 2007

Ermittlung der Regenwasserspende:

- mittlere Geländeneigung 1% - 4%

→ maßgebende kürzeste Regendauer 10 min

→ Häufigkeit des Bemessungsregens 0,5 (T = 2 Jahre)

→ Häufigkeit des Überflutungsregens 0,05 (T = 20 Jahre)

→ 0,5a ≤ T ≤ 5a  → Toleranz +10%

- Niederschlagshöhen und -spenden gemäß Kostra (DWD, 2010R) (Spalte 65 Zeile 33) 

→ r(10;0,5) = 193,49 l/s*ha

Ermittlung der

abflusswirksamen Fläche

- Die abflusswirksame Fläche werden gemäß DWA-A 118 als Wohngebiet zugeordnet.

- Toleranzbereich angegebener Werte für Planungszwecke gemäß Kostra (DWD, 2010R) (Spalte 65 Zeile 33) 
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Ermittlung der abflusswirksamen Fläche

Bezeichnung

Einzel- Einzel- Flächenart Abfluss- abfluss-

unten fläche fläche beiwerte wirksame

AEZ Ψ Fläche

Nr. - m² - - ha

Gehweg 879 Betonstein 0,7 0,0615

Fahrbahn 4.486 Asphalt 0,9 0,4037

Gesamt 5.365 0,46527

Straßenablauf

Ermittlung der

abflusswirksamen Fläche
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Wohngebiet Weißdornweg

in Werneuchen

Bemessung - Versickerungsbecken
nach ATV-DVWK-A138

Eingangsdaten

undurchlässige Fläche Ared= 5.365 m2

Durchlässigkeitswert des Bodens 

kf= 3,40E-05 m/s

versickerungsfähige Fläche Au= 464 m²

Zuschlagsfaktor fz= 1,2

Ermittlung der Mulde

Dauerstufe D Zugehörige V

Regenspende Speichervolumen

Regenspende  

r(D(0,5)

min l/(sha) m³

5 249,04 49,4

10 193,49 75,5

15 160,49 92,5

20 137,83 104,3

30 108,24 119,2

45 82,50 130,3

60 67,10 134,9

90 48,40 131,7

120 38,50 125,7

180 27,83 108,0

240 22,11 86,4

360 15,95 36,5

540 11,55 -44,9

720 9,24 -129,7

1080 6,71 -309,2

1440 5,28 -498,7

2880 3,19 -1250,1

4320 2,31 -2034,7

erforderliches Speichervolumen m³: 134,9

vorhandenes Speichervolumen 139,2

ZM = 0,3

Entleerungszeit in h 4,9

Für das 2-Jährige Regenereignis ist die Mulde ausreichend.

 Ein maximaler Wasserstand von 0,30 cm wird hierbei nicht überschritten. 

Nachweis mit 2-jährigem Regenereignis.
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Wohngebiet Weißdornweg

in Werneuchen

Bemessung - Versickerungsbecken
nach ATV-DVWK-A138

Nachweis gegen Überflutung mit 20-jährigem Regenereignis.

Dauerstufe D Zugehörige V

Regenspende Speichervolumen

Regenspende  

r(D(0,1)

min l/(sha) m³

5 463,22 94,4

10 341,665 137,7

15 279,68 167,5

20 239,775 189,9

30 189,865 222,0

45 147,89 253,7

60 122,935 275,5

90 90,735 291,6

120 73,14 300,2

180 54,05 306,1

240 43,7 303,9

360 32,315 283,8

540 24,035 238,0

720 19,435 178,4

1080 14,375 38,2

1440 11,73 -108,9

2880 6,555 -843,4

4320 4,715 -1598,6

erforderliches Speichervolumen m³: 306,1

vorhandenes Speichervolumen 310,9

ZM = 0,67

Entleerungszeit in h 10,9

Für das 20-Jährige Regenereignis ist die Mulde ausreichend, da dabei ein Wasserstand 

von 67 cm in der Mulde nicht überschritten wird.

Bei einer Muldentiefe von 127 cm besteht eine zusätzliche Sicherheit gegen Überflutung der

Fahrbahn von 52 cm Höhenabstand gemessen am muldenseitig tiefer liegenden Fahrbahnrand.
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Projekt:

G25 G = 8

Au,i m² fi Typ Punkte Typ Punkte Bi = fi * (Li + Fi)

615 0,13 L1 1 F4 19 2,64

4.037 0,87 L1 1 F4 19 17,36

L  F   

∑ = 4.653 ∑ = 1,00 B = 20,00

0,4

    D 2 0,35

0,35

7,00

E   ≤  G

Der zur Auskleidung der Versickerungsmulde gewählte, 20 cm starke, bewachsene 

Oberboden genügt faktisch zur Erreichnung der vorgesehenen Durchgangswerte. 

Dennoch wird vor Einleitung des Regenwassers in die Versickerungsmulde zusätzlich ein 

Sedimentationsschacht mit Leichtflüssigkeitsabscheider vorgeschaltet, um den 

Durchlässigkeitsbeiwert der Versickerungsmulde nicht abmindern zu müssen.

Durchgangswert Di

Emissionswert kleiner als Gewässerpunkte

Versickerung duch 20 cm bewachsenen Oberboden

Anhang 2      Bewertungsverfahren nach Merkblatt                          

ATV-DVWK-M 153

Werneuchen / Weißdornweg

Erschließung des Wohngebietes

Regenwasserbehandlung ist erforderlich, weil B > G

Abflussbelastung Bi

Gewässerpunkte G

Abflussbelastung B =  ∑ Bi :

Grundwasser in WSZ III B

Gewässer                                                                                             

(Tabelle 1a und 1b)
Typ

Flächenanteil fi                                 

(Kapitel 4)

Luft Li                      

(Tabelle 2)

Flächen Fi             

(Tabelle 3)

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B :

vorgesehene Behandlungsmaßnahmen                         

(Tabellen 4a, 4b und 4c)
Typ

Durchgangswert D = Produkt aller Di (Kapitel 6.2.2) :

Emissionswert E = B * D :
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Niederschlagshöhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2010R

Rasterfeld : Spalte 65, Zeile 33
Ortsname : Werneuchen (BB)
Bemerkung :
Zeitspanne : Januar - Dezember

Dauerstufe Wiederkehrintervall T [a]

1 2 5 10 20 30 50 100

hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN hN rN

5 min 5,2 173,3 6,8 226,4 8,9 296,6 10,5 349,7 12,1 402,8 13,0 433,9 14,2 473,1 15,8 526,2

10 min 8,4 139,5 10,6 175,9 13,4 224,1 15,6 260,6 17,8 297,1 19,1 318,4 20,7 345,3 22,9 381,7

15 min 10,5 116,7 13,1 145,9 16,6 184,6 19,3 213,9 21,9 243,2 23,4 260,3 25,4 281,8 28,0 311,1

20 min 12,0 100,3 15,0 125,3 19,0 158,4 22,0 183,5 25,0 208,5 26,8 223,1 29,0 241,6 32,0 266,6

30 min 14,1 78,3 17,7 98,4 22,5 124,9 26,1 145,0 29,7 165,1 31,8 176,9 34,5 191,7 38,1 211,8

45 min 15,9 58,9 20,3 75,0 26,0 96,4 30,4 112,5 34,7 128,6 37,3 138,0 40,5 149,9 44,8 166,1

60 min 17,0 47,2 22,0 61,0 28,5 79,3 33,5 93,1 38,5 106,9 41,4 114,9 45,0 125,1 50,0 138,9

90 min 18,1 33,6 23,8 44,0 31,3 57,9 36,9 68,4 42,6 78,9 45,9 85,0 50,1 92,7 55,7 103,2

2 h 19,0 26,3 25,2 35,0 33,4 46,4 39,6 55,0 45,8 63,6 49,4 68,7 54,0 75,0 60,2 83,6

3 h 20,2 18,7 27,3 25,3 36,6 33,9 43,7 40,5 50,8 47,0 54,9 50,9 60,2 55,7 67,2 62,3

4 h 21,1 14,7 28,9 20,1 39,2 27,2 46,9 32,6 54,7 38,0 59,3 41,1 65,0 45,1 72,7 50,5

6 h 22,5 10,4 31,4 14,5 43,1 19,9 51,9 24,0 60,8 28,1 66,0 30,5 72,5 33,6 81,3 37,7

9 h 24,0 7,4 34,1 10,5 47,4 14,6 57,5 17,8 67,6 20,9 73,5 22,7 81,0 25,0 91,0 28,1

12 h 25,1 5,8 36,2 8,4 50,8 11,8 61,9 14,3 73,0 16,9 79,4 18,4 87,6 20,3 98,7 22,8

18 h 26,8 4,1 39,4 6,1 56,1 8,7 68,7 10,6 81,3 12,5 88,7 13,7 98,0 15,1 110,6 17,1

24 h 28,0 3,2 41,8 4,8 60,2 7,0 74,0 8,6 87,8 10,2 95,9 11,1 106,2 12,3 120,0 13,9

48 h 35,1 2,0 49,7 2,9 69,0 4,0 83,6 4,8 98,2 5,7 106,7 6,2 117,5 6,8 132,1 7,6

72 h 40,0 1,5 55,1 2,1 74,9 2,9 90,0 3,5 105,1 4,1 113,9 4,4 124,9 4,8 140,0 5,4

Legende
T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht

oder überschreitet
D Dauerstufe in [min, h]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshöhe in [mm]
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]

Für die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

Wiederkehrintervall Klassenwerte
Niederschlagshöhen hN [mm] je Dauerstufe

15 min 60 min 24 h 72 h

1 a
Faktor [-] 1,00 1,00 1,00 1,00

[mm] 10,50 17,00 28,00 40,00

100 a
Faktor [-] 1,00 1,00 1,00 1,00

[mm] 28,00 50,00 120,00 140,00

Wenn die angegebenen Werte für Planungszwecke herangezogen werden, sollte für rN(D;T) bzw. hN(D;T)
in Abhängigkeit vom Wiederkehrintervall

· bei 1 a ≤ T ≤ 5 a ein Toleranzbetrag von ±10 %,
· bei 5 a < T ≤ 50 a ein Toleranzbetrag von ±15 %,
· bei 50 a < T ≤ 100 a ein Toleranzbetrag von ±20 %

Berücksichtigung finden.
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